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 在 樞 軸 點 加 添 潤 滑 劑 ， 但 避 免 過 量 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 輕 質 機 油 可 用 作 潤 滑 劑，但 不 宜 使 用 具 腐 蝕 性 的 潤

滑 劑 或 屬 溶 劑 的 潤 滑 劑 。  
 
 
 
 

安 全 檢 查  
 

 定 期 自 行 進 行 安 全 檢 查，及 早 發 現 欠 妥 的象 。 

 

 謹 記 檢 查 窗 扇 頂 部 及 底 部 的 鉸 槽 ， 以 及 安 裝 在

窗 框 的 兩 條 鉸 槽 。 每 個 窗 扇 均 有 四 條 鉸 槽 。  
 
 
 
 
 
 
 
 

檢 查 窗 扇 頂 部 的 鉸 槽  檢 查 窗 扇 底 部 的 鉸 槽  
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由 合 資 格 人 士 進 行 修 理  
 

 如 發 現 欠 妥 的象 ， 立 即 聘 請 一 名 合 資 格 人 士 /
合 適 註 冊 承 建 商 以 安 排 檢 查 及 維 修 窗 戶 。 有 意

提 供 檢 查 、 維 修 及 修 理 鋁 窗 服 務 的 合 資 格 人 士

名 單 / 合 適 註 冊 承 建 商 已 上 載 屋 宇 署 網 頁，以 供

參 閱 。  
 
 

 

確 保 安 全  
 

 如 窗 戶 有 墮 下 的 危 險，應 採 取 即

時 預 防 措 施 ( 例 如 關 閉 及 鎖 上 窗

戶 或 以 繩 繫 緊 ， 以 固 定 窗 戶 ) ，

並 張 貼 警 告 標 誌，提 醒 其 他 人 士

不 要 使 用 該 扇 窗，同 時 盡 快 聘 請

一 名 合 資 格 人 士 / 合 適 註 冊 承 建

商 以 安 排 檢 查 及 維 修 或 更 換 窗

戶 。  
 

 
 


