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樓 宇 綠 化  

引 言  

綠 化 在 城 市 園 境 設 計 中 愈 見 普 遍 ， 對 於 香 港 這 個 人 煙

稠 密 的 都 市，綠 化 是 改 善 生 活 環 境 的 重 要 一 環。本 作 業 備 考 載

列 認 可 人 士 ／ 註 冊 結 構 工 程 師 為 樓 宇 規 劃、設 計 及 設 置 綠 化 設

施 時 須 考 慮 的 事 項 。  

呈 交 文 件 以 供 審 批  

2 .  樓 宇 綠 化 的 方 式 、 規 模 及 位 置 不 一 ， 對 樓 宇 結 構 、 排

水 、 用 途 、 消 防 安 全 及 保 養 等 方 面 的 影 響 ， 可 能 有 顯 著 差 別 。

設 置 綠 化 設 施 是 否 構 成《 建 築 物 條 例 》下 的 建 築 工 程 ，取 決 於

每 宗 個 案 的 相 關 事 實 和 情 況 。 相 關 因 素 包 括 嵌 固 程 度 、 永 久

性 、 性 質 及 擬 定 用 途 、 大 小 、 相 關 的 建 築 工 程 及 設 置 的 設 施 ，

以 及 裝 配 和 移 除 的 簡 易 度。所 有 相 關 因 素 須 予 分 析 並 作 整 體 考

慮，例 如 ，建 造 固 定 花 盤 架 視 為 建 築 工 程 ，但 在 其 內 鋪 設 泥 土

和 栽 種 植 物 則 不 構 成 《 建 築 物 條 例 》 下 的 建 築 工 程 。  

3 .  如 綠 化 不 涉 及 新 建 築 工 程 ， 便 無 須 向 屋 宇 署 呈 交 圖

則，但 認 可 人 士 ／ 註 冊 結 構 工 程 師 仍 須 仔 細 考 慮 現 存 樓 宇 結 構

的 承 載 能 力、綠 化 對 排 水 系 統 及 消 防 安 全 的 影 響，以 及 是 否 涉

及 更 改 用 途 。  

4 .  如 綠 化 工 程 涉 及 新 的 建 築 物 或 建 築 工 程 （ 包 括 鞏 固 現

存 結 構 ）， 應 向 屋 宇 署 呈 交 改 動 及 加 建 工 程 建 議 書 以 供 審 批 。 

需 考 慮 的 結 構 因 素  

5 .  在 評 估 新 發 展 項 目 及 現 存 樓 宇 的 綠 化 對 結 構 構 件 的

影 響 時 ， 應 考 慮 擬 設 綠 化 的 所 有 相 關 荷 載 組 合 ， 例 如 疏 水 層 、

基 質 層、種 植 層 、植 物 品 種 及 重 量 等 ，並 應 顧 及 各 層 的 全 飽 和

重 量。在 評 估 時 應 考 慮 擬 議 灌 溉 系 統 的 荷 載 及 施 工 荷 載，亦 須

特 別 注 意 可 能 構 成 較 高 風 險 的 綠 化 設 施，例 如 位 於 不 可 到 達 的

屋 頂、大 跨 度 結 構 的 屋 頂 ／ 平 台、設 有 水 池 的 天 台 ／ 平 台 或 懸

臂 式 平 板 構 築 物 。  
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6 .  《 恆 載 及 外 加 荷 載 作 業 守 則 2 0 1 1》 訂 明 ， 泥 土 、 防 水

及 排 水 系 統，以 及 綠 化 植 物 的 重 量 都 應 視 為 恆 載 處 理。除 綠 化

設 施 的 荷 載 外，應 同 時 考 慮 外 加 荷 載。對 於 會 有 人 群 聚 集 的 綠

化 範 圍 ， 應 採 用 相 應 用 途 的 最 小 外 加 荷 載 。  

7 .  為 擬 議 綠 化 現 存 樓 宇 的 可 行 性 進 行 結 構 評 估 時 ， 認 可

人 士 ／ 註 冊 結 構 工 程 師 應 把 該 現 存 樓 宇 相 關 部 分 的 經 批 准 圖

則 記 錄 及 其 現 場 狀 況，與 有 關 綠 化 所 造 成 的 荷 載 比 較。綠 化 規

模 可 由 草 地 氈 以 至 深 水 池 不 等，造 成 的 荷 載 差 別 可 以 很 大。有

關 現 存 樓 宇 改 動 及 加 建 工 程 的 結 構 規 定 ， 應 參 閱《 認 可 人 士 、

註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考 》 A P P - 1 1 7。  

排 水 系 統 及 防 水 層  

8 .  綠 化 設 施 的 排 水 設 計 須 在 大 雨 期 間 有 效 排 放 雨 水 。 一

般 而 言 ， 相 關 結 構 及 綠 化 設 施 的 表 面 斜 度 應 不 少 於 1比 8 0。 此

外 ， 排 水 系 統 應 配 合 所 選 綠 化 系 統 的 規 格 。  

9 .  就 現 有 樓 宇 加 設 新 綠 化 設 施 而 言 ， 由 於 現 有 的 排 水 系

統 可 能 不 足 以 應 付 或 不 適 合 有 關 綠 化 設 施，因 此 可 能 須 裝 設 額

外 或 特 定 排 水 設 施 ， 以 防 積 水 和 樓 宇 結 構 負 荷 過 重 。    

1 0 .  為 防 滲 水 導 致 結 構 損 毀 ， 在 設 置 綠 化 設 施 前 ， 應 確 保

屋 頂 ／ 平 台 設 有 穩 妥 的 防 水 層。亦 須 定 期 檢 查 和 保 養 所 有 排 水

裝 置 。 如 發 現 有 滲 漏 、 淤 塞 或 損 毀 ， 應 即 時 修 葺 。  

逃 生 途 徑  

1 1 .  樓 宇 的 綠 化 設 施 不 應 影 響 用 戶 在 火 警 發 生 時 的 安

全。綠 化 設 施 或 任 何 其 他 用 途 不 應 縮 減 及 ／ 或 阻 礙 庇 護 處 的 範

圍 。   

防 護 欄 障 及 用 作 保 養 的 通 道  

1 2 .  根 據 《 建 築 物 （ 建 造 ） 規 例 》 第 8條 ， 綠 化 範 圍 應 設

有 防 護 欄 障，例 如 欄 杆 ，以 提 供 安 全 通 道 ，並 防 止 人 或 物 件 墮

下。此 外，綠 化 範 圍 亦 應 設 有 方 便 維 修 保 養 的 通 道 及 安 全 設 施。  
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保 養 綠 化 設 施  

1 3 .  應 向 樓 宇 業 主 提 供 有 關 安 全 使 用 綠 化 設 施 的 指 引 ， 包

括 定 期 檢 查 和 保 養 受 影 響 結 構 和 排 水 系 統 。   

建 築 事 務 監 督 張 天 祥  
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