
屋 宇 署  認 可 人 士、註 冊 結 構 工 程 師 及 註

冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考  
A P P - 2 9

升 降 機 及 自 動 梯 裝 置  

建 築 工 程 的 規 定  

凡 涉 及 升 降 機 及 自 動 梯 裝 置 的 建 築 物 和 建 築 工 程，其 設

計 及 建 造 須 受 《 建 築 物 （ 建 造 ） 規 例 》 第 9 A 條 規 管 ， 該 規 例

概 括 列 明 有 關 效 能 規 定。符 合 上 述 規 定 的 詳 細 技 術 標 準 已 於 建

築 事 務 監 督 發 出 的《 2 0 1 1 年 關 於 安 裝 和 安 全 使 用 升 降 機 及 自 動

梯 的 樓 宇 及 建 築 工 程 的 設 計 和 建 造 守 則 》（ 簡 稱《 2 0 1 1 年 升 降

機 守 則 》 ） 內 公 布 。  

2 .  就 其 他 標 準 ， 若 能 證 明 可 達 到 同 等 效 能 ， 並 獲 建 築 事 務

監 督 信 納 ， 則 這 些 標 準 亦 可 予 接 納 。 採 用 其 他 標 準 時 ， 如 能 清

楚 說 明 有 關 標 準 的 全 部 背 景 資 料 及 其 在 本 地 情 況 的 適 合 程

度 ， 將 利 便 圖 則 的 處 理 。

足 夠 的 安 裝 細 節  

3 .  在 設 計 和 建 造 擁 有 升 降 機 和 自 動 梯 裝 置 的 建 築 物 時，應

提 供 足 夠 的 結 構 強 度 ， 讓 升 降 機 和 自 動 梯 可 安 全 運 作 、 保 養 和

檢 查 。 在 這 方 面 ， 認 可 人 士 和 註 冊 結 構 工 程 師 應 特 別 留 意 相 關

的 安 裝 細 節 ， 包 括 布 局 、 結 構 物 料 規 格 、 錨 固 和 荷 載 分 布 ， 並

確 保 所 建 造 的 機 房、滑 輪 房 和 升 降 機 槽 可 承 受 正 常 情 況 下 的 荷

載 和 受 力。這 些 安 裝 細 節 一 般 包 括 在 建 築 物 支 撐 結 構 和 下 列 組

件 之 間 的 安 裝 細 節 ：  

( a )  導 軌 安 裝 支 架 ；  

( b )  升 降 機 驅 動 機 器 ； 及  

( c )  導 向 滑 輪 支 架 。  
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電 力 、 機 械 和 操 作 規 定  

4 .  升 降 機 和 自 動 梯 在 電 力 、 機 械 和 運 作 方 面 的 規 定 ， 載 列

於 機 電 工 程 署 署 長 （ “ 機 電 署 署 長 ” ） 根 據 《 升 降 機 及 自 動 梯

條 例 》 （ 第 6 1 8 章 ） 發 出 的 《 升 降 機 及 自 動 梯 設 計 及 構 造 實 務

守 則 》 及 《 升 降 機 工 程 及 自 動 梯 工 程 實 務 守 則 》 。  

機 電 署 署 長 規 定 在 申 請 准 許 升 降 機 或 自 動 梯 投 入 服 務 前 須 進

行 的 相 關 工 程  

5 .  認 可 人 士 應 確 保 所 有 必 須 的 建 築 和 升 降 機 ／ 自 動 梯 工

程 ， 以 及 與 升 降 機 或 自 動 梯 安 裝 相 關 的 工 程 （ 統 稱 為 “ 相 關 工

程 ” ） 均 已 完 成 ， 方 可 依 據 《 升 降 機 及 自 動 梯 條 例 》 向 機 電 署

署 長 申 請 准 許 升 降 機 或 自 動 梯 投 入 服 務。機 電 署 人 員 在 巡 查 升

降 機 和 自 動 梯 裝 置 是 否 符 合 有 關 規 定 時 通 常 發 現 的 不 完 善 “ 相

關 工 程 ” ， 分 別 載 於 附 錄 A 和 附 錄 B ， 以 供 參 考 。  

升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門  

6 .  為 避 免 有 人 誤 闖，升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 應 裝

設 須 以 兩 把 指 定 鑰 匙 同 時 操 作 方 能 從 外 開 啟 的 鎖。以 百 合 匙 操

作 的 鎖 不 獲 接 受 。  

7 .  若 升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 的 設 計 及 布 局 可 減

低 誤 闖 的 可 能 性 ， 則 可 接 受 以 指 定 鑰 匙 操 作 的 單 一 上 鎖 裝 置 。

典 型 例 子 包 括 以 升 降 機 層 站 閘 門 作 為 升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊

急 通 道 門，或 升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 的 門 檻 高 於 毗 連

樓 面 1 米 或 以 上 。  

8 .  除 非 屬 於 升 降 機 層 站 閘 門，升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通

道 門 須 在 匙 孔 對 上 或 旁 邊 的 位 置 永 久 裝 設 警 告 牌。警 告 牌 須 為

下 圖 所 示 的 圖 象 式 警 告 牌 ， 且 不 少 於 1 0 0 毫 米 高 。  
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9 .  就 現 有 升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 進 行 的 改 動 工

程 ， 必 須 符 合 上 文 第 6 至 8 段 所 述 的 規 定 。  

1 0 .  現 發 出 附 錄 C 所 載 的 《 2 0 1 1 年 升 降 機 守 則 》 增 補 ， 以 公

布 上 文 第 6 至 8 段 所 述 的 規 定 。  

建 築 事 務 監 督 許 少 偉  

檔   號  ：  B D  G P / L E G / 4 1  
B D  G P / B R E G / L / 4  
B D  G P / L E G / 1 5  ( X I I I )  
B D  L I T / G M / D I  ( I I )  

本 作 業 備 考 前 稱 《 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 》 8 4  
初   版  ：  1 9 8 2 年 5 月  
上 次 修 訂 版  ：  2 0 1 3 年 1 月  
本 修 訂 版  ：  2 0 1 5 年 8 月   ( 助 理 署 長 ／ 機 構 事 務 ) －（ 加 入 第

6 至 1 0 段 及 附 錄 C，刪 除 先 前 版 本

第 3 段 ）  



附 錄 A   
( 認 可 人 士 、 註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考 A P P - 2 9 )  

機 電 工 程 署 署 長 在 接 獲 要 求 准 許 升 降 機 投入服務的 申 請 後  
發 現 在 升 降 機 裝 置 中 常 見 的 不 完 善 “ 相 關 工 程 ”  

（ 本 表 並 未 盡 錄 所 有 相 關 工 程 ）  

1 .  機 房 和 滑 輪 房 的 永 久 門 應 向 外 開 出 及 裝 配 有 自 動 關 門 裝

置 和 適 當 的 鎖。在 門 板 的 外 表 面 上 亦 應 有 永 久 警 告 告 示。

2 .  通 往 機 房 和 滑 輪 房 的 通 道 應 保 持 暢 通 和 安 全 。  

3 .  機 器 平 台 應 裝 置 足 夠 而 高 度 適 當 的 圍 欄 。 水 平 改 變 時 要

建 造 梯 級 或 樓 梯 。  

4 .  升 降 機 槽 、 機 房 和 滑 輪 房 應 完 全 圍 封 。 所 有 不 必 要 的 孔

洞 應 填 塞 。  

5 .  升 降 機 槽 、 機 房 和 ／ 或 滑 輪 房 和 ／ 或 機 器 平 台 應 提 供 固

定 和 足 夠 的 照 明 設 備 。  

6 .  抽 氣 扇 須 裝 置 保 護 外 罩 。 機 房 應 空 氣 對 流 。 通 風 窗 須 配

有 風 罩 。  

7 .  設 置 固 定 電 纜 提 供 足 夠 的 電 力 。  

8 .  每 部 升 降 機 須 配 備 適 當 的 電 源 開 關 ( 以 固 定 的 標 籤 辨

認 ) ， 並 可 從 機 房 入 口 輕 易 接 近 。  

9 .  升 降 機 機 廂 、 槽 ／ 底 坑 、 機 房 和 ／ 或 滑 輪 房 的 照 明 設 備

及 電 源 插 座 須 配 備 斷 路 器 和 適 當 的 電 源 開 關 ( 以 固 定 的

標 籤 辨 認 ) 。  

1 0 .  填 塞 升 降 機 槽 、 機 房 和 滑 輪 房 的 不 必 要 孔 洞 。  

1 1 .  移 走 升 降 機 槽 內 所 有 剩 餘 ／ 突 出 的 鐵 杆 。  

1 2 .  必 需 的 檢 查 門 、 緊 急 通 道 門 和 檢 查 活 板 門 ， 須 配 置 適 當

的 鎖 ， 並 保 持 通 道 暢 通 和 安 全 。  

1 3 .  共 用 的 升 降 機 槽 中 ， 升 降 機 通 道 須 分 隔 。  

1 4 .  升 降 機 底 坑 應 完 全 圍 封 和 防 水 。  

1 5 .  裝 有 合 適 扶 手 的 豎 梯 應 通 到 底 坑 。  

1 6 .  升 降 機 槽 頂 通 風 開 口 ， 應 安 裝 支 架 和 強 化 鐵 絲 網 。  

1



1 7 .  升 降 機 門 廊 須 設 有 固 定 及 足 夠 的 照 明 裝 置 （ 如 果 在 升 降

機 獲 准 使 用 後 ， 升 降 機 門 廊 進 行 裝 修 或 安 裝 假 天 花 等 工

程 ， 該 裝 修 ／ 假 天 花 板 不 應 影 響 或 妨 礙 升 降 機 門 廊 的 固

定 照 明 ） 。  

1 8 .  升 降 機 槽 須 直 接 或 通 過 管 道 ／ 機 房 ／ 滑 輪 房 與 露 天 地 方

通 風 。  

1 9 .  升 降 機 槽 及 底 坑 須 有 固 定 及 足 夠 的 照 明 裝 置 。  

2 0 .  清 除 升 降 機 槽 、 機 房 及 滑 輪 房 中 的 廢 料 及 無 關 的 物 料 。

2 1 .  機 房 內 的 金 屬 部 件 應 接 地 。  

2 2 .  完 成 層 站 門 入 口 周 圍 的 相 關 工 程 （ 純 為 裝 修 進 行 的 工 程

除 外 ） 。  

2 3 .  在 升 降 機 機 廂 內 和 層 站 等 候 處 的 所 有 指 示 和 告 示 ， 須

中 、 英 文 對 照 。  

2 4 .  在 吊 重 樑 或 吊 鈎 上 ， 須 同 時 以 中 、 英 文 標 示 其 最 高 允 許

荷 載 。  

( 2 0 1 1 年 1 2 月 )  
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附 錄 B  
( 認 可 人 士 、 註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考 A P P - 2 9 )  

機 電 工 程 署 署 長 在 接 獲 要 求 准 許 自 動 梯 投入服務的 申 請 後  
發 現 在 自 動 梯 裝 置 中 常 見 的 不 完 善 “ 相 關 工 程 ”  

（ 本 表 並 未 盡 錄 所 有 相 關 工 程 ）  

1 .   固 定 機 房 的 門 應 裝 上 自 動 關 門 裝 置 ， 貼 上 固 定 警 告 告

示 ， 並 配 有 適 當 的 鎖 。  

2 .   暢 通 和 安 全 的 通 道 通 往 機 房 。  

3 .   填 塞 機 房 內 不 必 要 的 孔 洞 。  

4 .   用 固 定 電 纜 提 供 足 夠 的 電 力 。  

5 .   每 部 自 動 梯 的 照 明 設 備 和 電 源 插 座 ， 須 配 備 斷 路 器 和 適

當 的 電 源 開 關 ( 以 固 定 的 標 籤 辨 認 ) 。  

6 .   在 各 出 入 口 ， 為 外 壁 板 和 任 何 相 鄰 的 圍 欄 ／ 牆 之 間 超 過

1 0 0 毫 米 的 間 隙 提 供 適 當 的 防 護 裝 置 。  

7 .   在 樓 層 交 界 處 、 建 築 物 的 障 礙 物 和 交 叉 設 置 的 自 動 梯 ，

適 當 地 裝 設 固 定 的 防 護 擋 板 。  

8 .   扶 手 帶 外 緣 與 相 鄰 的 牆 、 交 叉 設 置 的 自 動 梯 或 其 他 建 築

物 障 礙 物 之 間 ， 須 有 足 夠 的 間 隙 。  

9 .   在 梯 級 和 其 他 要 求 暢 通 的 區 域 上 方 空 間 的 淨 高 度 ， 不 少

於 2 . 3 米 。  

1 0 . 在 兩 端 出 入 口 提 供 充 足 暢 通 的 空 間 ， 以 容 納 乘 客 。  

1 1 . 在 自 動 梯 兩 端 出 入 口 周 圍 提 供 固 定 及 足 夠 的 照 明 （ 如 果

在 自 動 梯 獲 准 使 用 後 為 自 動 梯 進 行 裝 修 或 安 裝 假 天 花 等

工 程 ， 該 裝 修 ／ 假 天 花 板 不 應 影 響 或 妨 礙 自 動 梯 ( 包 括 兩

端 出 入 口 周 圍 ) 的 固 定 照 明 ） 。  

1 2 . 面 向 扶 手 帶 的 槽 壁 、 建 築 物 障 礙 物 和 相 鄰 交 叉 自 動 梯 的

外 壁 部 分 ， 必 須 是 垂 直 及 平 滑 的 。  

1 3 . 樓 層 交 界 處 的 假 天 花 底 部 或 相 鄰 交 叉 自 動 梯 的 底 部 ， 須

設 計 為 連 續 平 坦 的 表 面 。  

( 2 0 1 1 年 1 2 月 )  



附 錄 C  

( 認 可 人 士 、 註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考 A P P - 2 9 )  

《 2 0 1 1 年 升 降 機 守 則 》 增 補  

守 則 段 落  修 訂  

3 . 2 . 7  修 訂 此 段 ， 把 “ 檢 查 門 、 緊 急 通 道 門 及 ” 刪 除  

3 . 2 . 8  此 段 修 訂 為 ：   

“ 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 須 ：  

( a )  裝 設 須 以 兩 把 指 定 鑰 匙 同 時 操 作 方 能 從 外 開 啟

的 鎖 ， 並 且 可 不 用 鑰 匙 而 能 重 新 關 閉 和 鎖 上 ；  

( b )  在 升 降 機 槽 內 無 須 使 用 鑰 匙 也 可 開 啟 ， 即 使 當 時

門 已 鎖 上 ； 以 及  

( c )  除 非 屬 於 升 降 機 層 站 閘 門 形 式 的 門 ， 門 的 向 外 一

面 須 在 匙 孔 對 上 或 旁 邊 位 置 永 久 裝 設 警 告 牌 。 警

告 牌 須 為 下 圖 所 示 的 圖 象 式 警 告 牌 ， 且 不 少 於

1 0 0 毫 米 高 。  

”     

3 . 2 . 9  加 入 新 段 落 ︰  

當 升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 的 設 計 及 規 劃 可

減 低 誤 闖 的 可 能 性 時 ， 第 3 . 2 . 8 ( a ) 段 便 不 適 用 ， 而 以

指 定 鑰 匙 操 作 的 單 一 上 鎖 裝 置 則 可 予 接 受 。 這 些 情

況 的 典 型 例 子 是 ︰  

( a )  以 升 降 機 層 站 閘 門 作 為 升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊

急 通 道 門 ； 或  



( b )  升 降 機 槽 的 檢 查 門 及 緊 急 通 道 門 的 門 檻 高 於 毗

連 樓 層 1 米 或 以 上 。  

( 0 8 / 2 0 1 5 )  




