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附 表 所 列 地 區 第 2 及 4 號 地 區 的 發 展  

 《 建 築 物 條 例 》附 表 5 為 第 2 號 地 區（ 即 新 界 西 北 部 地 區 ）
和 第 4 號 地 區 （ 即 馬 鞍 山 地 區 ） 下 了 定 義 。 屋 宇 署 和 土 木 工 程 圖
書 館 岩 土 資 料 組 展 示 載 有 這 些 地 區 準 確 範 圍 的 圖 則 。 這 兩 個 地
區 的 位 置 圖 分 別 載 於 圖 1 和 圖 2 。  

2 .  本 作 業 備 考 闡 述 與 附 表 第 2 及 4 號 地 區 （ 以 下 簡 稱 “ 這 些
地 區 ＂ ） 內 建 築 工 程 有 關 的 岩 土 管 制 措 施 。 這 些 措 施 適 用 於 這
些 地 區 內 的 土 地 勘 測 、 基 礎 設 計 及 施 工 的 申 請 ， 以 及 附 表 第 2
號 地 區 內 的 地 下 水 抽 水 計 劃 的 申 請 。 本 作 業 備 考 是 《 認 可 人 士
及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 》 6 6 － “ 樁 基 礎 ＂ 的 補 充 文 件 ， 而
有 關 建 議 是 基 於 自 發 現 地 下 溶 洞 問 題 以 來 已 訂 立 的 做 法 ， 並 已
為 業 界 接 受 。  

3 .  這 些 地 區 的 地 質 狀 況 包 括 有 表 面 沉 積 物 覆 蓋 的 變 質 沉 積
地 層 （ 粉 砂 岩 、 砂 岩 和 大 理 岩 ） 以 及 火 成 岩 。 大 理 岩 的 上 層 通
常 為 有 溶 液 迹 象 的 岩 溶 。 有 些 地 方 的 大 理 岩 中 有 體 積 較 大 的 溶
洞 。 這 種 地 質 狀 況 可 能 令 土 地 勘 測 、 挖 掘 、 基 礎 以 及 地 下 水 抽
水 工 作 的 規 劃 、 設 計 和 施 工 遇 到 不 少 困 難 。  

4 .  由 於 地 質 狀 況 複 雜 ， 熟 悉 這 些 地 區 地 質 狀 況 的 註 冊 岩 土
工 程 師 的 早 期 參 與 是 必 要 的 。 此 舉 在 覆 核 地 質 資 料 以 及 在 確 保
遵 守 《 建 築 物 條 例 》 及 規 例 中 的 相 關 岩 土 管 制 規 定 方 面 ， 尤 為
重 要 。  

土 地 勘 測  

5 .  根 據 《 建 築 物 條 例 》 第 4 1 ( 3 ) 條 ， 這 些 地 區 的 土 地 勘 測 須
經 建 築 事 務 監 督 批 准 ， 因 此 在 展 開 工 程 前 ， 必 須 向 建 築 事 務 監
督 提 交 《 建 築 物 （ 管 理 ） 規 例 》 第 8 ( 1 ) ( 1 ) 條 所 訂 明 在 這 些 地 區
內 擬 進 行 土 地 勘 測 的 圖 則 ， 以 供 審 批 和 取 得 同 意 。  

6 .  認 可 人 士 、 註 冊 結 構 工 程 師 和 註 冊 岩 土 工 程 師 應 確 保 土
地 勘 測 工 作 達 到 高 水 準 ， 並 作 出 適 當 的 監 督 。 “ G E O G U I D E  2 :  
G u i d e  t o  S i t e  I n v e s t i g a t i o n ”  載 述 有 關 土 地 勘 測 方 面 的 指 引 。 建
議 委 聘 有 能 力 取 得 高 質 素 工 作 成 效 兼 信 譽 良 好 的 適 任 承 建 商 。  

7 .  《 地 盤 監 督 作 業 守 則 》 闡 述 對 地 盤 監 督 的 要 求 ， 以 及 對
負 責 現 場 土 地 勘 測 監 督 人 員 及 適 任 人 員 （ 記 錄 ） 的 最 低 資 格 和
經 驗 要 求 。 取 得 的 岩 芯 應 由 適 任 人 員（ 記 錄 ）進 行 檢 查 和 記 錄 。
有 關 這 方 面 的 指 引 可 參 考  “ G E O G U I D E  3 :  G u i d e  t o  R o c k  a n d  
S o i l  D e s c r i p t i o n ”。 應 留 意 所 記 錄 的 溶 洞 位 置 及 大 小 、 溶 洞 壁 及
溶 洞 內 充 填 物 的 性 質 ， 以 及 岩 石 不 連 續 面 的 資 料 。 鑽 探 記 錄 還
應 顯 示 有 關 的 碎 裂 系 數，包 括 總 岩 芯 採 取 率、完 整 岩 芯 採 取 率 、



岩 石 質 量 指 標 以 及 岩 芯 碎 裂 系 數 。  

8 .  在 這 種 地 質 狀 況 下 ， 土 地 勘 測 最 好 分 階 段 進 行 。 必 須 先
確 認 地 盤 下 面 是 否 存 在 有 溶 洞 的 大 理 岩 ， 再 對 溶 洞 是 否 影 響 發
展 計 劃 進 行 評 估 。 為 此 ， 須 鑽 一 些 較 深 的 鑽 孔 。 大 理 岩 中 的 溶
洞 與 相 關 的 地 質 結 構 可 能 有 其 一 定 的 走 向 。 對 岩 洞 主 導 走 向 是
垂 直 或 接 近 垂 直 的 狀 況 ， 傾 斜 的 鑽 孔 可 能 會 提 供 更 多 有 用 的 資
料 。 地 球 物 理 勘 測 亦 可 提 供 更 多 有 關 鑽 孔 之 間 的 資 料 。 鑽 孔 完
成 後 ， 應 對 所 有 鑽 孔 進 行 灌 漿 處 理 。  

9 .  首 階 段 的 土 地 勘 測 最 好 在 完 成 建 築 圖 則 前 展 開 。 這 是 因
為 在 某 些 情 形 下 ， 調 整 某 些 構 築 物 的 位 置 可 能 是 處 理 嚴 重 溶 洞
問 題 的 最 經 濟 方 法 。  

1 0 .  鑽 孔 的 深 度 與 大 理 岩 基 岩 面 的 深 度 和 上 蓋 結 構 的 荷 載 大
小 有 關 。 在 鑽 到 大 理 岩 層 後 ， 鑽 探 深 度 應 至 少 延 伸 至 堅 硬 的 大
理 岩 2 0 米 ， 以 減 少 現 存 溶 洞 未 被 發 現 的 風 險 。 當 某 鑽 孔 或 相 鄰
鑽 孔 遇 到 溶 洞 ， 則 必 須 增 加 鑽 孔 深 度 。 使 用 水 作 沖 洗 劑 時 ， 須
加 倍 小 心 控 制 ， 因 爲 使 用 過 多 沖 洗 水 而 造 成 岩 溶 落 水 洞 的 個
案 ， 曾 有 發 生 。 可 以 用 三 管 取 芯 器 連 空 氣 泡 沫 作 為 沖 洗 劑 ， 以
取 得 高 質 素 的 溶 洞 填 充 物 料 芯 樣 。 地 盤 範 圍 內 鑽 孔 的 密 度 和 深
度 ， 取 決 於 擬 建 構 築 物 的 性 質 、 基 礎 上 的 荷 載 以 及 所 遇 到 的 地
質 狀 況 。  

1 1 .  在 確 定 發 展 項 目 的 布 局 以 及 樁 的 位 置 後 ， 通 常 還 須 作 進
一 步 的 勘 察 。 主 要 樁 基 礎 範 圍 的 邊 緣 可 能 需 要 鑽 一 些 鑽 孔 ， 因
為 基 礎 範 圍 邊 緣 的 溶 洞 可 能 較 中 間 部 分 的 溶 洞 對 基 礎 更 為 不
利 。  

1 2 .  在 落 實 土 地 勘 測 計 劃 前 ， 與 有 關 地 區 的 土 力 工 程 處 總 土
力 工 程 師 進 行 商 討 ， 或 許 對 確 定 最 合 適 的 鑽 孔 位 置 有 所 幫 助 ，
並 會 加 快 審 批 基 礎 圖 則 。 根 據 《 建 築 物 （ 管 理 ） 規 例 》 第 2 0 條 ，
應 在 展 開 土 地 勘 測 前 至 少 兩 個 星 期 ， 就 工 程 意 向 通 知 有 關 地 區
的 總 土 力 工 程 師 。  

 

1 3 .  直 至 建 築 工 程 大 致 上 完 成 ， 所 有 岩 芯 和 樣 本 都 應 存 放 在
地 盤 及 保 持 良 好 狀 況，以 供 屋 宇 署 以 及 土 力 工 程 處 的 職 員 檢 查。 

 

基 礎 設 計  

1 4 .  對 於 地 底 為 大 理 岩 的 地 盤 ， 打 入 樁 或 機 械 鑽 孔 灌 注 樁 通
常 是 大 型 構 築 物 的 最 適 合 基 礎 類 型 。 手 挖 沉 箱 需 要 採 取 降 低 地
下 水 位 工 程 ， 涉 及 的 工 作 可 能 較 為 困 難 ， 並 且 可 能 會 造 成 岩 溶
落 水 洞 。《 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 》 1 5 8 訂 明 有 關
採 用 手 挖 沉 箱 的 限 制 。  

1 5 .  當 使 用 打 入 樁 時 ， 樁 的 截 面 應 有 足 夠 的 强 度 ， 以 承 受 打
樁 時 的 强 力 鎚 擊 ， 而 且 應 對 樁 尖 進 行 修 改 或 加 强 。 修 改 後 的 樁
截 面 應 能 夠 承 受 穿 透 及 跨 越 淺 層 溶 洞 ／ 懸 石 之 上 的 覆 蓋 物 ／ 岩
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石 所 需 的 鎚 擊 力 ， 並 在 遇 到 表 面 傾 斜 的 大 理 岩 時 ， 防 止 樁 柱 移
位 。 對 於 預 計 岩 石 表 面 深 度 較 深 或 樁 柱 必 須 穿 越 較 厚 岩 溶 層 的
情 況 ， 有 可 能 需 要 進 行 預 鑽 。 由 於 無 法 確 定 每 根 樁 下 面 地 下 溶
洞 及 懸 石 的 準 確 範 圍 和 地 形 ， 所 以 不 能 用 調 整 樁 柱 位 置 的 方 法
來 應 對 所 有 情 況 。 因 此 ， 有 必 要 在 所 需 最 少 樁 數 的 基 礎 上 增 加
樁 的 數 目 。 一 旦 出 現 因 溶 洞 引 起 的 局 部 承 載 力 缺 失 的 情 況 ， 備
用 樁 可 承 擔 重 新 分 布 的 荷 載 而 不 會 産 生 超 限 應 力 。 設 計 樁 帽
時 ， 須 對 此 予 以 考 慮 。  

1 6 .  如 果 建 議 使 用 高 承 載 力 鑽 孔 灌 注 樁 或 矩 形 樁 的 話 ， 在 決
定 樁 底 水 平 和 容 許 承 載 力 時 ， 既 要 考 慮 樁 柱 下 方 溶 洞 的 影 響 ，
也 要 考 慮 周 邊 地 下 溶 洞 的 影 響 。 應 在 受 樁 柱 影 響 而 産 生 高 應 力
的 地 區 安 排 足 夠 的 鑽 孔 ， 並 在 恰 當 的 情 況 下 進 行 勘 探 以 探 測 是
否 有 溶 洞 存 在 。  

 

基 礎 圖 則 的 支 持 文 件  

1 7 .  《 建 築 物 （ 管 理 ） 規 例 》 第 8 ( 1 ) ( d ) ( i i ) 條 所 訂 明 作 支 持 用
的 文 件 ， 應 與 這 些 地 區 內 的 建 築 工 程 基 礎 圖 則 一 倂 呈 交 建 築 事
務 監 督 審 批 。 根 據 《 建 築 物 條 例 》 第 1 6 ( 1 ) ( a ) 及 1 6 ( 1 ) ( i ) 條 ， 不
符 合 此 項 要 求 的 申 請 可 能 會 被 拒 絕 。  

 

基 礎 施 工  

1 8 .  如 果 採 用 打 入 樁 作 基 礎 ， 呈 交 屋 宇 署 的 打 樁 報 告 應 包 括
整 個 打 樁 期 的 完 整 的 擊 數 記 錄 。 當 打 入 較 為 容 易 時 ， 記 錄 每 5 0 0
毫 米 的 鎚 擊 次 數 ； 如 打 入 較 為 困 難 ， 則 要 記 錄 每 1 0 0 毫 米 的 鎚 擊
次 數 。 每 根 樁 的 擊 數 還 需 要 描 繪 在 打 入 深 度 - 擊 數 曲 線 圖 上 ， 擊
數 以 每 1 0 0 毫 米 的 鎚 擊 次 數 表 示 。 建 議 採 用 每 1 0 0 毫 米 1 0 次 ， 作
為 打 入 “ 容 易 ＂ 和 “ 困 難 ＂ 的 分 界 線 。  

1 9 .  應 測 量 每 支 打 入 樁 偏 離 初 始 位 置 的 距 離 。  

2 0 .  在 岩 溶 地 帶 ， 即 使 採 用 了 保 守 的 設 計 方 法 ， 仍 會 出 現 基
礎 問 題 的 風 險 ， 例 如 打 樁 期 間 出 現 樁 的 壓 曲 、 在 樁 和 基 礎 施 工
期 間 會 再 引 發 岩 溶 落 水 洞 或 溶 洞 坍 塌 。 因 此 ， 註 冊 結 構 工 程 師
和 註 冊 岩 土 工 程 師 應 注 意 覆 核 基 礎 施 工 期 間 出 現 的 地 面 狀 況 。
應 經 常 定 期 對 打 樁 和 其 他 基 礎 施 工 記 錄 進 行 評 估 ， 並 考 慮 是 否
需 要 修 改 設 計 。  

2 1 .  在 岩 溶 區 可 能 須 要 進 行 試 樁 和 在 樁 上 安 裝 儀 器 ， 而 有 關
樁 柱 驗 證 測 試 的 指 引 載 於 《 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備
考 》 6 6 。 對 懷 疑 有 移 位 或 缺 陷 的 樁 ， 或 在 打 樁 記 錄 中 有 不 正 常
記 錄 的 樁 ， 可 能 需 要 做 其 他 非 破 壞 性 的 測 試 。  

呈 交 “ 表 現 檢 討 ＂ 的 要 求  

2 2 .  對 這 些 地 區 內 的 基 礎 工 程 ， 可 能 會 根 據 《 建 築 物 條 例 》
第 1 7 ( 1 ) ( 6 ) 條 施 以 附 加 條 件 ， 即 在 發 出 上 蓋 結 構 的 施 工 同 意 書
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前 ， 要 求 呈 交 基 礎 施 工 表 現 檢 討 並 達 致 可 接 受 水 平 。 不 過 ， 當
局 無 意 向 位 於 這 些 地 區 內 的 所 有 地 盤 一 律 施 加 此 項 條 件 。  

2 3 .  對 於 須 提 交 表 現 檢 討 的 要 求 ， 表 現 檢 討 應 包 括 對 在 打
樁 、 樁 施 工 以 及 基 礎 施 工 期 間 所 遇 到 的 地 質 狀 況 的 檢 討 ， 以 及
對 打 樁 記 錄 或 基 礎 施 工 記 錄 的 評 估 。 檢 討 還 應 包 括 樁 荷 載 測 試
的 結 果 及 對 測 試 結 果 的 評 估 ， 並 有 證 據 顯 示 所 需 設 計 的 變 更 已
經 實 施 ， 而 圖 則 亦 已 妥 為 修 改 及 獲 得 批 准 。  

2 4 .  如 表 現 檢 討 不 能 顯 示 在 施 工 過 程 中 已 對 基 礎 工 程 進 行 了
充 分 的 檢 查 ， 未 能 證 明 已 對 施 工 記 錄 進 行 了 充 分 的 評 估 ， 又 或
未 能 證 明 已 對 設 計 進 行 了 必 要 的 修 改 ， 而 且 圖 則 已 妥 善 修 改 並
獲 批 准 ， 則 當 局 可 能 根 據 《 建 築 物 條 例 》 第 1 6 ( 3 ) ( b a ) 條 ， 拒 絕
發 出 上 蓋 結 構 的 施 工 同 意 書 。  

 

監 測  

2 5 .  註 冊 結 構 工 程 師 或 註 冊 岩 土 工 程 師 應 安 排 採 用 精 確 水 準
測 量 或 其 他 已 獲 批 准 的 方 法 ， 對 基 礎 坐 落 在 有 溶 洞 的 大 理 岩 之
上 的 建 築 物 進 行 沉 降 監 測 。 在 安 裝 監 測 站 前 ， 監 測 計 劃 細 節 須
呈 交 屋 宇 署 ， 並 經 由 屋 宇 署 轉 交 土 力 工 程 處 ， 以 徵 詢 意 見 。 監
測 應 在 基 礎 工 程 完 成 後 盡 快 展 開 ， 並 一 直 持 續 到 獲 發 佔 用 許 可
證 為 止 。 應 在 足 夠 緊 密 的 相 隔 時 間 內 提 取 讀 數 ， 以 盡 量 減 少 數
據 分 散 ， 而 頻 率 不 應 少 於 每 月 一 次 。 應 每 月 向 屋 宇 署 呈 交 監 測
結 果 ， 並 附 連 對 監 測 結 果 的 評 估 分 析 。 若 有 任 何 不 尋 常 或 顯 著
的 沉 降 或 影 響 ， 應 立 即 通 知 屋 宇 署 。  

2 6 .  請 注 意 ， 在 有 需 要 時 ， 土 力 工 程 處 會 在 佔 用 許 可 證 發 出
後 接 管 監 測 工 作 ， 並 繼 續 進 行 監 測 工 作 一 段 時 間 。  

2 7 .  認 可 人 士 、 註 冊 結 構 工 程 師 或 註 冊 岩 土 工 程 師 應 注 意 ，
坐 落 在 大 理 岩 表 面 的 風 化 粉 砂 岩 和 砂 岩 土 的 建 築 物 ， 也 有 可 能
會 遇 到 困 難 。 認 可 人 士 、 註 冊 結 構 工 程 師 或 註 冊 岩 土 工 程 師 應
在 施 工 期 間 對 沉 降 和 影 響 進 行 監 測 ； 如 有 任 何 不 尋 常 沉 降 情
況 ， 應 立 即 通 知 屋 宇 署 。  

 

水 井  

2 8 .  如 擬 在 這 些 地 區 建 造 水 井 ， 有 關 人 士 在 向 建 築 事 務 監 督
提 交 審 核 申 請 的 同 時 ， 亦 應 提 交 由 註 冊 岩 土 工 程 師 製 備 的 呈 交
文 件 ， 證 明 抽 取 地 下 水 不 會 對 地 盤 和 周 邊 地 區 造 成 負 面 影 響 。  

2 9 .  如 《 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 》 1 7 第 1 0 段 所

述 ， 水 務 監 督 已 同 意 ， 在 附 表 所 列 地 區 第 2 號 地 區 內 的 元 朗 市

鎮 ， 通 常 可 獲 提 供 管 道 沖 廁 水 。 附 表 所 列 地 區 第 4 號 地 區 內 的 馬

鞍 山 地 區 ， 已 獲 鋪 設 管 道 沖 廁 水 的 設 施 。  
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其 他 資 料  

3 0 .  現 時 已 有 相 當 多 關 於 這 些 地 區 地 質 狀 況 的 資 料 。 附 表 所

列 地 區 第 2 號 地 區 共 有 1 ： 5 0 0 0 的 地 質 圖 2 0 幅 ， 另 有 一 本 地 質 說

明 記 錄 ， 名 為 “ H o n g  K o n g  G e o l o g i c a l  S u r v e y  S h e e t  R e p o r t  N o .  
1  –  G e o l o g y  o f  Y u e n  L o n g ” 。 附 表 所 列 地 區 第 4 號 地 區 則 有 1 幅

1 ： 5 0 0 0 的 地 質 圖 ， 另 有 一 本 地 質 說 明 記 錄 ， 名 為 “ H o n g  K o n g  
G e o l o g i c a l  S u r v e y  S h e e t  R e p o r t  N o .  5  –  G e o l o g y  o f  M a  O n  
S h a n ” 。 圖 表 報 告 可 從 土 力 工 程 處 策 劃 部 免 費 索 取 。 1 ： 5 0 0 0 地

質 圖 則 在 地 政 總 署 測 繪 處 地 圖 銷 售 處 有 售 。  

3 1 .    “ G e o t e c h n i c a l  E n g i n e e r i n g  O f f i c e  T e c h n i c a l  
G u i d a n c e  N o . 5 ”  載 述 有 關 地 盤 勘 察 的 最 新 資 料 。  

 

 

 

 
 建 築 事 務 監 督 張 孝 威  

 

檔    號  ：  B D  G P / B O R D / A / 1 5 ( I I )  
B D  G P / B O R D / 7 5  

   
初    版  ：  1 9 9 3 年 1 1 月  
本 修 訂 版  ：  2 0 0 5 年 1 2 月 ( 助 理 署 長 ／ 支 援，土 木 工 程 拓 展

署 土 力 工 程 處 副 處 長 （ 港 島 ） )  
  ( 修 改 第 1 、 2 、 5 、 6 、 7 、 1 2 、 1 7 、 2 0 、

2 5 、 2 7 、 2 8 及 3 0 段 ， 加 入 第 4 及 3 1 段 ，

以 及 更 新 位 置 地 圖 )  
 

編 入 索 引  ：  附 表 所 列 地 區 第 2 和 4 號 地 區  
  附 表 所 列 地 區 內 的 基 礎 工 程  
  附 表 所 列 地 區 內 的 土 地 勘 測  
  1 9 9 0 年 及 1 9 9 3 年 《 建 築 物 （ 修 訂 ） 條 例 》  
  表 現 檢 討  
  大 理 岩  
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   (認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 1 6 1 ) 
 (APP-61) 
 

圖 1  
 

附 表 所 列 地 區 的 新 界 西 北 部 地 區  
( 此 地 區 在 《 建 築 物 條 例 》 中 被 稱 為 附 表 所 列 地 區 第 2 號 地 區 )  

 
 

附表所列地區第2號地區邊界 

 
 
中 英 地 名 對 照 表 ：  

H A  T S U E N  廈 村  
K I U  T A U  W A I  橋 頭 圍  
L U T  C H A U  甩 洲  
N A M  S A N G  W A I  南 生 圍  
N G A U  T A M  M E I  牛 潭 尾  
S H A P  P A T  H E U N G  十 八 鄉   
T I N  S H U I  W A I  天 水 圍  
Y U E N  L O N G  元 朗  

 
 
 
 
 
 
（ 2 0 0 5 年 1 2 月 修 訂 ）  
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(認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 1 6 1 ) 
 (APP-61) 
 

圖 2  
 

附 表 所 列 地 區 的 馬 鞍 山 地 區  
( 此 地 區 在 《 建 築 物 條 例 》 中 被 稱 為 附 表 所 列 地 區 第 4 號 地 區 )  

 
 

 
 
 
中 英 地 名 對 照 表 ：  

H e n g  O n  E s t a t e  恒 安 村  
K a m  Y i n g  錦 英  
M A  O N  S H A N  馬 鞍 山  
S H A  T I N  H O I  沙 田 海   
Y i u  O n  E s t a t e   耀 安 村  
C h e u n g  K a n g            長 庚  

 

附表所列地區第4號地區邊界 

 
 
 
 
（ 2 0 0 5 年 1 2 月 修 訂 ）  
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