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附錄A

（認可人士及註冊結構工程師作業備考236）
停車場、上落客貨處布局及通路、斜道及車道路形的指引
停車場及上落客貨處的布局
以下所提供的尺寸是來自《香港規劃標準與準則》第8章表11及運輸署最新規定中現行的停車場及上落客貨處指引。有關人士可瀏覽規劃署網站，參考最新版《香港規劃標準與準則》關於停車場及上落客貨處車位尺寸的規定。有關網站如下：
http://www.pland.gov.hk/tech_doc/hkpsg/chinese/ch8/ch8_table11.htm
表1－停車場及上落客貨處
	停車場及上落客貨處的車位尺寸
	長度 (米)
	闊度 (米)
	最小淨空高度 (米)

	電單車
	2.4 (最少 2 米)
	1
	2.4

	私家車及的士
	5
	2.5
	2.4

	旅遊車及巴士
	12
	3.5
	3.8

	輕型貨車
	7
	3.5
	3.6

	中型/重型貨車
	11
	3.5
	4.7

	貨櫃車
	16
	3.5
	4.7

	小巴
	8
	3
	3.3

	傷殘人士停車位
	5
	3.5
	2.4

	停車場通道
	泊車角度
	通道闊度 (米)

	
	
	理想
	最小

	(a) 私家車及的士 
　（單向）
	0°
	3
	－

	
	30°
	3
	－

	
	45°
	3.6
	－

	
	60°
	4.2
	－

	
	70°
	4.7
	－

	
	80°
	5.3
	－

	
	90°
	6
	5.5

（絕對最小值
5.0米）

	
	90°（雙向通道）
	7.5
	6.0
（絕對最小值
5.5米）

	(b) 輕型貨車
　（單向）
	45°
	7
	－

	
	90°
	10
	－

	(c) 中型/重型貨車　

　（單向）
	45°
	8
	－

	
	90°
	12
	10

	
	90°（雙向通道）
	16
	10

	(d) 貨櫃車（單向）
	45°
	11
	－

	
	90°
	16
	－


停車場及上落客貨處設計的一般指引如下：
(i) 
單車及汽車的入口應盡可能分開。單車停車處應位於地下並靠近入口，集中放置，並與其他泊車位分開。
(ii) 
地下商鋪／工場／辦公室應有直接通道連接上落客貨處。上落客貨時，發展項目內外的行人或車輛交通不應受到影響。
(iii) 
停車場布局的設計應具有足夠清楚的能見度，以盡量減低從斜道駛出的汽車與另一輛倒車泊位或駛離停車場的汽車發生衝突。
(iv) 
上落貨處通常安排與貨車成直角以便讓貨車從尾部上落貨。因此，應在上落貨處前面預留一個約為貨車長度的空間，以便倒車操作。建議上落貨處採用“T字形盡頭”設計。應在圖則上顯示貨車進出車位的車輛迴轉範圍。當有極大的局限時，應提供旋轉台。
(v) 
停車場布局的設計，應可讓車輛以一手動作停泊而無需逆轉駕駛盤鎖。
(vi)
應提供恰當的交通標誌及路面標記。
(vii)
如有需要，應在轉彎處進行車輛迴轉範圍分析，以查看轉彎處的流通情況和是否有足夠轉彎處。
(viii)
電單車位應集中設置，並遠離入口。
(ix) 
在沒有商業元素的建築物內提供單車停放處時，單車停放處應位於鄰近住宅出入口大堂的位置，並應將單車與其他車輛完全隔離。
(x) 
殘疾人士泊車位應按照最新版《設計手冊：暢通無阻的通道》訂明的標準設計。手冊已上載屋宇署網頁：
http://www.bd.gov.hk/chineseT/documents/code/c_bfa.htm
通路／車道
2.
對於發展項目的私家通路及街道，應符合《建築物（私家街道及通路）規例》訂明的規定。表2提供了對通路及車道的一般指引：
表2－通路／車道
	車道

	直道闊度
	理想闊度 (米)
	最小闊度 (米)
	絕對最小闊度 (米)

	住宅區
	單向
	5.5
	4.0
	3.0（僅限私家車）

	
	雙向
	7.3
	5.5
	5.0（僅限私家車）

	工業區及混合用途區
	單向
	6.0
	5.5
	3.5

	
	雙向
	10.5
	7.3
	6.0

	坡度
	理想
	最大
	絕對最大

	直斜道
	私家車
	1：10
	1：7
	1：6

	
	貨車
	1：10
	1：8
	－

	螺旋斜道
	私家車
	1：12.5
	1：8
	－

	
	貨車
	1：12.5
	1：10
	－

	垂直淨空
	所有車輛
	車道上及在該車道外緣600毫米範圍內的行人路上的構築物，其垂直淨空最少應為5.1米

	水平淨空
	所有車輛
	水平淨空應為500毫米。如果不可行，距離欄杆及標誌柱的淨空不應少於200毫米。

	在轉彎處擴闊通路/車道

	通路/車道闊度
	中心線處許可的路彎半徑
	規定最小擴闊(米)

	6米或少於6米
	少於18米
	1.2

	
	18米至24米
	1.0

	
	超過24米
	0.6

	超過6米
	少於18米
	1.0

	
	18米至24米
	0.6

	
	超過24米
	0.3


對通路／車道設計的一般指引如下：
(i)
5.1米的最小垂直淨空適用於擬供所有類別車輛使用的通路／車道。如通路／車道只供某類別車輛使用，可考慮較低的最小垂直淨空。
多層停車場的斜道（供私家車、的士和輕型貨車使用）
3. 
多層停車場的斜道設計應參考下文表3的規定：
表3－多層停車場的斜道（供私家車和的士使用）
	多層停車場的斜道（供私家車和的士使用）

	
	
	直斜道
	螺旋斜道

	最小闊度
（路緣之間）
	單向
	3.0 米
	3.65米

	
	雙向（無中心路緣）
	6.0 米
（最小5.5米）
	－

	最大坡度
	見“通道/車道”中“坡度”部分

	距離構築物的
水平淨空
	直斜道
	300 毫米

	
	螺旋斜道
	600 毫米

	最小路彎半徑
	直斜道
	5.5 米（轉彎處最小內半徑）

	
	螺旋斜道（單向）
	9.0 米（最小外半徑）


有關斜道設計的一般指引如下：
(i)
不建議在多層停車場使用雙向斜道。
(ii) 
斜道兩端的設計應沒有衝突點，例如於斜道的兩端不設有行人過路處或匯合點。
(iii)
在斜道高端，應提供足夠清楚的能見度，以便盡量減低上層與斜道口的車輛在行駛時產生的衝突。
(iv)
直斜道和螺旋斜道的設計標準適用於供私家車和的士使用的停車場，因此應修訂設計標準使之適用於其他車輛類別。
（2009年2月修訂）
