
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 

 
 

 

 

 

 

附件

《恆載及外加荷載作業守則  2011 年》的修訂

（ 2020 年 12 月）

說 明 ： 已 修 訂 
1 1 1 1 已 刪 除

1 1 1 1
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附件

《恆載及外加荷載作業守則 2011 年》的修訂

項目 現行版本 修訂 

1. 目錄 3 外加荷載 

3.1 概述 

3.2 第 1 至 5 類別：住用、辦公室、社交、商業、行政

及工業樓面用途的外加荷載 

3.3 第 6 類別：供車輛行駛或停泊的地方的外加荷載. 
3.4 第 7 類別：屋頂的外加荷載 

3.5 第 8 類別：附屬的建築物構件的外加荷載 

3.6 間隔（其位置並沒有在建築物圖則上顯示） 

3.7 樑及垂直構件的分布外加荷載折減 

3.8 防護欄障的水平外加荷載 

3.9 擋土構築物的附加荷載及側向荷載 

3.10 動力荷載 

3 外加荷載 

3.1 概述 

3.2 第 1 至 5 類別：住用、辦公室、社交、商業、行政

及工業樓面用途的外加荷載 

3.3 第 6 類別：供車輛行駛或停泊的地方的外加荷載. 
3.4 第 7 類別：屋頂的外加荷載 

3.5 第 8 類別：附屬的建築物構件的外加荷載 

3.6 間隔（其位置並沒有在建築物圖則上顯示） 

3.7 樑及垂直構件的分布外加荷載折減 

3.8 防護欄障的水平外加荷載 

3.9 擋土構築物的附加荷載及側向荷載 

3.10 動力荷載 

3.11 關於荷載的告示
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附件

2. 表 3.131 表 3.13
為限制或管制人的移動而設的防護欄障的最小水平外加荷載

施加於樓面 施加於樓面與 施加於樓面與

水平之上 1.1 頂欄杆之間的 頂欄杆之間的

米高度的線 填料上的均布 填料任何部分

類別 荷載 荷載 上的集中荷載

（千牛頓／ （千帕斯卡） （千牛頓）

米）

不預期會有人
0.75 1.0 0.5

群聚集的地方 

可能有人群聚

集但不預期出
1.5 1.5 1.5

現過度擠逼的

地方 

會出現過度擠
3.0 1.5 1.5

逼的地方 

註:

表 3.13
為限制或管制人的移動而設的防護欄障的最小水平外加荷載

施加 _ 的 施加於樓面與 施加於樓面與

註
線荷載 頂欄杆之間的 頂欄杆之間的

填料上的均布 填料任何部分

類別 荷載 上的集中荷載

（千牛頓／ （千帕斯卡） （千牛頓）

米）

不預期會有人
0.75 1.0 0.5

群聚集的地方 

可能有人群聚

集但不預期出
1.5 1.5 1.5

現過度擠逼的

地方 

會出現過度擠
3.0 1.5 1.5

逼的地方 

線荷載須施加於樓面水平之上 1.1 米的高度或防護欄障頂部邊緣，

兩者以較低者為準。 

修改線荷載施加於防護欄障的高度規定。 
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附件

3. 2第 3.11 條 3.11 關於荷載的告示 

3.11.1 在每幢工業建築物或倉庫的每一樓層的以下地方，須永

久而顯眼地展示一份凹字或凸字和清晰易讀的中英文

告示，告示須以耐久物料製成，以不少於 15 毫米高的

字體及數字，述明該樓面的設計分布外加荷載  

(Designed distributed imposed load): 

(a) 每道樓梯；或 

(b) 其他適當地點。

告示的格式如下: 

加入關於荷載告示的規定。 
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附件 

BUILDINGS ORDINANCE 
(Chapter 123) 

NOTICE 

The designed distributed imposed load on this floor is not to 
exceed ………………… kilograms per square metre.

建築物條例 

(第 123 章)

告示

此樓面之設計分布外加荷載重量每平方米不得超

過 ………………… 千克

如有關工業建築物或倉庫的樓面的不同部分有不同的

設計分布外加荷載，則須在該樓面的每一不同部分，永

久而顯眼地如第 3.11.1 條款所述的格式展示告示，述明

該部分的設計分布外加荷載，表明各不同的情況。

工業建築物或倉庫的樓面的設計分布外加荷載是指按

該樓面的設計能夠應付的以每平方米重量為單位的分

布外加荷載，須按 1 千帕斯卡對每平方米 102 公斤折

算，但不包括動力效應。

3.11.2 

3.11.3 
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