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建築物外部檢查及維修設施
引言
每幢建築物確實需要在其生命周期內定期進行檢查、保養或維修。很多對建築物外牆的設施及建築物構件所進行的保養工程，均須在建築物外牆的高處進行。這些工程包括保養及維修外部排水管、清潔窗戶、重新髹漆牆壁、檢修外牆飾面，以及維修外部構件物料。
提供的設施
2. 
設置永久通道設施有助改善在建築物外部進行維修期間的工作安全水平，因此當局籲請認可人士及註冊結構工程師在工程設計階段，考慮納入此類設施，作為通向建築物外牆的安全通道。
3. 
永久懸吊式通道系統是一種常見的通道設施，包括從安全嵌固在高架結構伸出的繩索懸吊工作平台。有關懸吊工作平台的建造與保養事宜，應參考《認可人士及註冊結構工程師作業備考》185。
4. 
當不擬提供永久懸吊式通道系統時，則應考慮在天台適當位置安裝機械吊杆或錨固設施，以便日後安裝懸吊式通道系統。此外，應在適當位置設置其他永久設施（例如吊鈎、螺栓、孔洞或平台），作為臨時結構或棚架的錨固，以方便日後進行外部保養或維修工作，同時也可提高工人施工時的安全水平。所有與設施相關的結構構件、固定裝置及錨固，均須防蝕或由防蝕系統保護。
方便保養或維修的通道
5. 
由於排水管及其他管道經常置於天井及內角，認可人士在設計天井及內角時，應特別注意提供通道，方便進行保養和維修工程。
6. 
保養及維修公用設施的通道，應設置於建築物的公用地方或大廈公契中指明用於檢查及維修的地方。最低層的內角及天井如設置了便溺污水管及廢水管或排氣管，便應指明作為公用地方，並提供適當的通道（如豎梯），以方便維修及清理垃圾。
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