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1987年混凝土的結構使用守則
《1987年混凝土的結構使用守則》建議使用工作應力方法。然而，註冊結構工程師也可因應混凝土結構的類型，使用下列標準建議的適當極限狀態方法，作為工作應力方法以外的其他選擇。使用極限狀態方法，應遵守下列第3至第10段的規定。
《BS 8110: Part 1: 1985》包括：
(1989年5月AMD5917的修訂)

(1989年12月AMD6276的修訂)
(1993年3月AMD7583的修訂)
(1993年9月AMD7973的修訂)
《BS 8110: Part 2: 1985》包括：
(1989年5月AMD5914的修訂)《BS 8110: Part 3: 1985》包括：
(1989年5月)AMD5918的修訂) 
《BS 5400: Part 4: 1990》

《BS 8007: 1987》

2.
鑑於英國標準《BS 8110: Part 1: 1997》引入的某些修改與《香港建築工程標準CS1: 1990》和本地鋼筋品質控制的做法不能兼容，該標準現時不完全適用於香港的混凝土結構設計，因此不建議採用。

一般考慮因素

3.
採用英國標準的建議時，不應違反《建築物（建造）規例》的規定，以及任何其他《認可人士及註冊結構工程師作業備考》的要求。

4.
對於混凝土橋樑的設計，英國標準《BS5400》的部分條款不適用於香港的情況，應以路政署製作的《道路及鐵路結構設計手冊》的建議取而代之。

設計

5.
特徵恆載、特徵外加荷載及特徵風荷載應等於按《建築物（建造）規例》的條款計算的恆載、外加荷載及風荷載。

6.
混凝土特徵強度相當於《建築物（建造）規例》的指明等級強度。設計應基於混凝土第28天的特徵強度，不應考慮混凝土齡期而進行調整。如果建議使用的混凝土的指明等級強度大於45兆帕斯卡，應提交一份品質保證計劃書並連同混凝土初步測試結果，用以證明可以製作可靠及性能穩定的混凝土。

7.
混凝土的短期彈性模數、蠕變、收縮及其他特性應遵照《1987年混凝土的結構使用守則》的規格，不應採用英國標準。

額外測試

8.
除定期進行混凝土立方塊的抗壓測試外，還應在已完成的構築物中鑽取混凝土芯樣本進行測試，以核實混凝土已達到指明等級強度。芯樣鑽取及測試應按照下述方式進行。

(a)
芯樣鑽取的頻率及位置。認可人士／註冊結構工程師應準備一份混凝土芯樣鑽取方案，註明所選擇鑽芯的結構構件，以及混凝土芯的數目、尺寸及位置。在制定方案時，應考慮到芯樣鑽取後該結構構件的強度是否足夠。每三層樓層最少抽取一組具代表性的樣本。從每種指定構件中鑽芯的數目將取決於澆注混凝土的體積，但在同一樓層內不應少於3個。

(b) 混凝土芯的尺寸。， 就40毫米的骨料而言，混凝土芯的理想直徑是150毫米，就20毫米或少於20毫米的骨料而言，混凝土芯的理想直徑是100毫米，但無論如何亦不應少於75毫米。芯樣直徑與最大骨料尺寸的比值不應少於3。從混凝土芯切割出的測試樣本的長度最少須為其直徑的95%。

(c)
混凝土芯的標記。督導人員應在混凝土芯劃上清晰的標記及簽署，以便測試實驗所識別。督導人員亦應確保運送混凝土芯至實驗所的過程及測試均妥善地進行。

(d)
混凝土芯抗壓強度測試。混凝土芯抗壓強度的測試應按照《香港建築工程標準CS1:1990》的方法，由獲得香港實驗所認可計劃認可的實驗所進行。

(e)
接受準則。驗收測試的準則如下：

(i)
混凝土芯並無個別物料的離析跡象。

(ii)
混凝土芯須無“蜂窩”現象。“蜂窩”是指混凝土中相互連通的孔隙，例如由於壓實不足或缺少砂漿而形成。

(iii)
對於任何一組代表某一測試位置的芯樣，每個芯樣的推算現場立方塊強度應不少於指明等級強度的75%；每組芯樣的推算現場立方塊強度的平均值應不少於指明等級強度的85%。每個芯樣的推算現場立方塊強度，應按《香港建築工程標準CS1:1990》的方法計算。

合格監督

9.
認可人士／註冊結構工程師應對混凝土工程給予充分的監督及檢查，以確保工程符合經批准的圖則。混凝土立方塊的取樣、製造及養護和鑽取混凝土芯的工作，應由適任技術人員監督。監督鑽取芯樣的人員應獨立於承建商。

10.
分別代表認可人士／註冊結構工程師及註冊承建商的監督人員的姓名及資格，應登記在檢查記錄冊內。所有檢查應予清晰記錄，其中包括檢查日期及時間，以及地盤作業的詳情。檢查記錄冊應備存於地盤辦公室，以供建築事務監督在有需要時查閱。

建築事務監督鄔滿海
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