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防 護 欄 障  

 

 防 護 欄 障 的 首 要 功 能 是 防 止 人 或 物 體 穿 越 或 翻 倒 至 鄰 近

的 低 處 。 《 建 築 物 （ 建 造 ） 規 例 》 第 8 條 和 《 建 築 物 （ 規 劃 ） 規

例 》 第 3 A 條 訂 明 有 關 設 置 防 護 欄 障 的 規 定 。 在 任 何 情 況 下 ， 防

護 欄 障 的 高 度 不 應 低 於 1 . 1 米 ， 並 且 欄 障 最 下 面 的 1 5 0 毫 米 高 度

範 圍 應 為 實 心 。 防 護 欄 障 的 任 何 空 隙 或 孔 洞 ， 都 應 能 阻 止 任 何

最 小 尺 寸 超 過 1 0 0 毫 米 的 物 體 穿 過 。  

 

結 構 設 計 要 求  

2 .  防 護 欄 障 的 結 構 詳 圖 應 呈 交 建 築 事 務 監 督 批 准 。 防 護 欄

障 的 設 計 ， 應 能 抵 禦 《 建 築 物 （ 建 造 ） 規 例 》 第 1 7 條 表 3 訂 明 的

外 加 荷 載 。 為 限 制 或 管 制 人 流 移 動 而 設 的 防 護 欄 障 以 及 車 輛 防

護 欄 障 的 最 小 設 計 外 加 荷 載 ， 在《 建 築 物（ 建 造 ）規 例 》第 1 7 ( 3 )
條 和 第 1 7 ( 4 ) 條 已 分 別 訂 明 。 對 於 承 受 風 力 的 防 護 欄 障 ， 應 以 上

述 外 加 荷 載 或 《 2 0 0 4 年 香 港 風 力 效 應 守 則 》 中 規 定 的 風 荷 載 設

計 ， 兩 者 取 較 為 嚴 格 者 。 結 構 設 計 應 符 合 力 學 定 律 、 認 可 的 工

程 原 則 ， 以 及 認 可 的 設 計 守 則 ， 例 如 《 B S 6 1 8 0  B a r r i e r s  i n  a n d  
a b o u t  b u i l d i n g s 》 。  

 

玻 璃 防 護 欄 障  

3 .  附 錄 A 提 供 有 關 玻 璃 防 護 欄 障 的 設 計 和 建 造 須 注 意 事 項

的 建 議 。 附 錄 B 載 有 獨 立 豎 起 式 玻 璃 防 護 欄 障 的 典 型 夾 鉗 的 詳

圖 。  

 

地 盤 監 督  

4 .  防 護 欄 障 的 建 造 應 由 具 有 合 適 資 格 的 人 士 監 督 ， 以 確 保

工 程 按 照 核 准 圖 則 進 行 ， 並 符 合 規 定 的 標 準 。  

 

 建 築 事 務 監 督 梁 展 文  
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附 錄 A   

( 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 2 3 5 )  
 (APP-110) 

有 關 玻 璃 防 護 欄 障 設 計 和 建 造 須 注 意 事 項 的 建 議  

 

用 於 防 護 欄 障 的 玻 璃 的 種 類  

1 .  下 述 種 類 的 玻 璃 適 合 用 於 建 造 防 護 欄 障  

( a )  夾 叠 層 玻 璃 是 一 種 適 合 用 作 防 護 欄 障 的 安 全 玻 璃 ， 其

玻 璃 須 由 框 架 固 定 ； 並 須 採 取 措 施 確 保 玻 璃 邊 緣 不 直

接 接 觸 濕 氣 ， 以 及 防 止 邊 緣 直 接 受 壓 而 造 成 玻 璃 脫 層

剝 落 。  

( b )  鋼 化 玻 璃 是 一 種 適 合 用 作 防 護 欄 障 的 安 全 玻 璃 ， 但 其

玻 璃 的 四 周 或 部 分 邊 緣 須 由 框 架 固 定 或 是 獨 立 豎

起 。 有 關 在 這 種 玻 璃 上 開 洞 的 安 排 及 方 式 ， 應 經 玻 璃

生 產 商 和 裝 配 商 同 意 。 由 於 鋼 化 玻 璃 可 能 會 自 然 破

碎 ， 認 可 人 士 或 註 冊 結 構 工 程 師 應 確 保 採 用 可 接 受 的

品 質 控 制 方 法 （ 如 紅 外 線 攝 像 、 鐳 射 攝 像 或 熱 浸 試

驗 ） ， 以 防 止 鋼 化 玻 璃 在 自 然 破 碎 時 碎 片 墜 落 低 處 。  

 

玻 璃 的 固 定  

2 .  應 防 止 玻 璃 與 硬 度 相 等 或 硬 度 高 於 玻 璃 的 堅 硬 物 體 接

觸 。 採 用 框 架 固 定 玻 璃 時 ， 應 使 用 氯 丁 橡 膠 墊 片 或 其 他 玻 璃 專

用 物 料 。 如 採 用 螺 栓 接 合 方 法 ， 應 確 保 玻 璃 不 直 接 與 螺 栓 或 夾

固 板 接 觸。應 採 用 適 當 的 襯 墊 物 料，其 硬 度 應 低 於 玻 璃 的 硬 度 。

在 使 用 定 位 方 塊 或 墊 片 支 撑 玻 璃 或 定 位 時 ， 可 參 照 《 B S 6 2 6 2  
C o d e  o f  P r a c t i c e  f o r  G l a z i n g  f o r  B u i l d i n g s 》 的 規 定 。 如 可 證 明

具 同 等 表 現 ， 其 他 標 準 也 可 獲 接 受 。  

 

用 玻 璃 做 內 鑲 板 的 防 護 欄 障  

3 .  欄 障 主 體 框 架 （ 即 扶 手 和 欄 杆 柱 ） 的 設 計 ， 應 可 承 受 扶

手 的 全 部 荷 載 ， 而 玻 璃 只 用 作 內 鑲 板 。 玻 璃 絕 對 不 可 以 用 來 支

撑 主 體 框 架 或 扶 手 。  
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4 .  玻 璃 內 鑲 板 的 建 議 使 用 尺 寸 如 下 ：  

（ a ） 就 四 邊 或 兩 邊 由 框 架 固 定 的 內 鑲 板 而 言 ， 框 架 覆 蓋 玻

璃 邊 緣 的 深 度 最 少 為 1 5 毫 米 。 玻 璃 框 架 及 其 與 主 體 框

架 之 間 的 接 駁 口 應 能 承 受 由 玻 璃 傳 遞 的 設 計 荷 載 。  

（ b ）對 於 由 繫 夾 固 定 的 內 鑲 板 ， 繫 夾 應 沿 內 鑲 板 的 四 周 設

置 ， 其 間 距 不 超 過 6 0 0 毫 米 。 每 個 繫 夾 的 長 度 不 應 少

於 5 0 毫 米 ， 而 且 其 覆 蓋 玻 璃 的 深 度 不 應 少 於 2 5 毫 米 。

繫 夾 及 其 與 主 體 框 架 之 間 的 接 駁 口 應 能 承 受 由 玻 璃

所 傳 遞 的 設 計 荷 載 。  

（ c ） 採 用 單 點 螺 栓 承 托 時 ， 應 使 用 鋼 化 玻 璃 。 連 接 器 的 位

置 應 避 免 令 玻 璃 承 受 反 向 彎 曲 ， 因 為 反 向 彎 曲 會 在 螺

栓 接 駁 口 處 產 生 高 度 的 應 力 集 中 。 玻 璃 兩 面 均 應 設 置

夾 固 板 和 墊 片 ， 其 覆 蓋 玻 璃 的 直 徑 須 最 少 為 5 0 毫 米 。

當 玻 璃 的 長 度 超 過 螺 栓 連 接 器 之 間 的 跨 度 ， 以 致 部 分

玻 璃 懸 出 連 接 點 時 ， 懸 出 部 分 的 長 度 應 少 於 螺 栓 連 接

器 之 間 跨 度 的 四 分 之 一 。 螺 栓 連 接 器 與 主 體 框 架 的 固

定 應 能 承 受 由 玻 璃 板 所 傳 遞 的 設 計 荷 載 。 在 設 計 荷 載

作 用 下 ， 防 護 欄 障 的 設 計 應 使 在 同 一 板 面 的 栓 鎖 連 接

器 之 間 的 平 面 內 相 對 位 移 不 超 過 2 毫 米 。  

 

獨 立 豎 起 式 防 護 欄 障  

5 .  玻 璃 的 設 計 應 可 承 受 全 部 設 計 荷 載 。 在 風 荷 載 與 外 加 荷

載 相 加 的 最 壞 情 況 下 ， 集 會 場 所 的 防 護 欄 障 和 緊 急 欄 障 扶 手 處

的 最 大 水 平 位 移 不 應 超 過 5 0 毫 米 。  

6 .  當 獨 立 豎 起 式 防 護 欄 障 是 由 兩 塊 或 以 上 沿 欄 障 方 向 連 續

設 置 的 玻 璃 板 組 成 ， 而 該 防 護 欄 障 是 設 計 為 緊 急 欄 障 時 ， 連 接

至 玻 璃 的 上 部 扶 手 應 能 在 其 中 某 塊 玻 璃 破 碎 的 情 況 下 仍 可 跨 越

破 碎 的 玻 璃 板 ， 而 且 仍 可 承 受 缺 口 內 的 緊 急 欄 障 設 計 外 加 荷

載 ， 在 達 到 屈 服 應 力 狀 態 下 仍 能 保 持 穩 定 ， 並 且 不 會 造 成 防 護

欄 障 結 構 破 壞 或 變 形 。  

7 .  建 議 扶 手 與 玻 璃 的 固 定 採 用 連 續 固 定 的 方 法 ， 因 為 個 別

的 固 定 點 可 能 在 玻 璃 板 中 產 生 不 可 接 受 的 應 力 集 中 。  
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8 .  獨 立 豎 起 式 防 護 欄 障 最 好 使 用 連 續 的 底 部 固 定 夾 鉗 。 位

於 玻 璃 每 邊 的 夾 鉗 的 最 小 闊 度 應 為 1 0 0 毫 米 ， 由 厚 度 最 少 為 1 2
毫 米 的 金 屬 材 料 製 成 。 夾 鉗 應 沿 玻 璃 板 全 長 連 續 設 置 ， 其 固 定

螺 栓 的 最 大 間 距 為 5 0 0 毫 米 。 使 用 其 他 夾 鉗 固 定 方 法 也 是 可 以

的 ， 但 要 確 保 採 用 的 方 法 能 有 效 地 將 全 長 的 玻 璃 板 固 定 。 當 採

用 不 依 靠 螺 栓 的 夾 鉗 系 統 固 定 玻 璃 時 ， 夾 鉗 用 作 固 定 的 深 度 不

應 少 於 7 5 毫 米 ， 否 則 需 通 過 專 門 的 試 驗 ， 證 明 所 採 用 的 方 法 足

以 抵 禦 設 計 荷 載 。 附 錄 B 提 供 獨 立 豎 起 式 防 護 欄 障 的 典 型 夾 鉗

的 詳 圖 。  

 

用 於 防 護 欄 障 的 玻 璃 的 抗 衝 擊 性 能  

9 .   用 於 防 護 欄 障 的 玻 璃 應 符 合 認 可 測 試 標 準 規 定 的 有 關 安

全 玻 璃 物 料 抗 衝 擊 測 試 的 規 定 ， 例 如 《 A N S I  Z 9 7 . 1  S a f e t y  
p e r f o r m a n c e  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  m e t h o d s  o f  t e s t i n g  f o r  s a f e t y  
g l a z i n g  m a t e r i a l  u s e d  i n  b u i l d i n g s 》 或 《 B S 6 2 0 6  I m p a c t  
p e r f o r m a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  f l a t  s a f e t y  g l a s s  a n d  s a f e t y  
p l a s t i c s  f o r  u s e  i n  b u i l d i n g s 》 。 當 ‘ 自 由 衝 擊 距 離 ’ （ ‘ 自 由 衝 擊

距 離 ’ 是 指 物 體 可 以 無 阻 礙 地 垂 直 衝 向 防 護 欄 障 的 距 離 ）超 過  1  
5 0 0 毫 米 時 ， 用 於 防 護 欄 障 的 玻 璃 種 類 的 抗 衝 擊 性 能 不 應 低 於

B S 6 2 0 6 規 定 的 抗 衝 擊 等 級 的 A 級 。 有 關 玻 璃 物 料 的 抗 衝 擊 性 能

的 測 試 證 明 書 ， 應 呈 交 建 築 事 務 監 督 審 核 。 設 計 人 員 選 擇 的 物

料 應 可 以 承 受 所 有 作 用 在 防 護 欄 障 上 的 正 常 設 計 荷 載 ， 也 不 會

在 適 當 的 衝 擊 測 試 荷 載 作 用 下 被 擊 穿 。  

 

工 作 質 量 的 監 控  

1 0 .  每 塊 玻 璃 板 在 安 裝 前 都 要 通 過 外 觀 檢 查 ， 確 保 無 肉 眼 可

見 的 缺 陷 。 對 所 有 用 來 固 定 玻 璃 與 扶 手 、 欄 杆 和 框 架 之 間 的 嵌

固 件 的 安 裝 都 要 進 行 監 督 ， 以 確 保 安 裝 工 作 是 按 照 經 批 准 圖 則

進 行 。 除 了 玻 璃 和 嵌 固 件 外 ， 密 封 劑 和 扶 手 也 應 檢 查 。 特 別 要

注 意 獨 立 豎 起 式 玻 璃 防 護 欄 障 的 安 裝 ， 確 保 嚴 格 按 照 建 議 安 裝

程 序 施 工 。  
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附 錄 B
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APP-110 註解

1. 不可按比例量度尺寸。

2. 圖中的尺寸單位為毫米，必須按圖中尺寸施工。

3. 防護欄障的設計外加荷載：

均布荷載 = 在樓面水平之上1 100毫米高度，每米3.0千牛頓。 
(根據香港《建築物(建造)規例》對集會場所和所有緊急欄障的規定) 

4. 澆嵌錨固件應可抵禦如下使用設計荷載：

拉力： T = 17.7千牛頓 (總計)；   剪力： v = 1.5千牛頓 (總計) 
5. 砌體錨固件應可承受如下使用設計荷載：

拉力： T = 11.4千牛頓(每個錨固件)； 剪力： v = 0.9千牛頓  (每個錨固件) 

混凝土面

玻璃板面

鍍鋅鋼角的豎立部分

水平截面圖 （做法之一）

鍍鋅鋼角的豎立部分 混凝土面

玻璃板面 
不銹鋼膨脹類型 

砌體錨固 – 交錯設置 

水平截面圖 （做法之二）

扶手 – 最少連續跨越兩塊玻璃板。

19毫米 完全鋼化玻璃 

硅密封帶 

硅相容人工合成聚合物 
玻璃板兩邊設置楔塊；楔塊最小長度50毫米，最

大間距500毫米。楔塊硬度應在邵氏A硬度80-90
之間。楔塊之間以無收縮聚合物改性水泥灌漿。

樓面水平 

12毫米厚鍍鋅鋼角 （註：若位於

室外，使用等級 316 不銹鋼） 

熱軋鍍鋅預埋件連接不銹鋼螺栓

（做法之一）最大間距500毫米 

砂漿抹平面 

氯丁橡膠墊片塊，設置在玻璃板長

度1/4位置（每平方米玻璃板墊塊

長度=30毫米）。邵氏A硬度在80 –
90 之間。 

直徑8毫米排水孔，間距1 000
毫米（適用於室外欄障）

獨 立 豎 起 式 玻 璃 防 護 欄 障 的 典 型 夾 鉗 的 標 準 詳 圖
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