
2009年8月 按 新 分 類 方 法 重 新 發 布 的 認 可 人 士 、
註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考  APP-112 

屋 宇 署  認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考  2 3 8

 
空 調 機 凝 結 水 的 處 置  

配 備 空 調  

 
   隨 着 生 活 水 平 的 提 高 ， 空 調 已 成 為 住 用 和 商 業 處

所 的 基 本 必 需 品 。 認 可 人 士 應 重 視 現 今 社 會 的 需 要 ， 在 設 計

新 樓 宇 時 ， 為 處 所 空 調 系 統 提 供 合 適 的 設 備 。  

  
2 .   空 調 系 統 可 以 是 中 央 機 組 式 或 分 體 式 ／ 窗 口 式 。

第 一 種 通 常 安 裝 在 一 間 機 房 中 ， 而 後 兩 種 則 安 裝 在 建 築 物 外

殼 的 周 邊 。  

 
問 題  

 
3 .   近 年 來 ， 當 局 接 獲 許 多 市 民 的 投 訴 ， 指 安 裝 在 建

築 物 外 殼 周 邊 的 空 調 機 滴 下 凝 結 水 造 成 滋 擾 。 這 問 題 是 由 於

缺 乏 一 個 適 當 排 走 凝 結 水 的 系 統 所 致 。  

 
改 善 措 施  

 
4 .   建 築 事 務 監 督 認 為 能 適 當 處 置 凝 結 水 的 系 統 ， 應

是 建 築 物 排 水 系 統 的 一 部 分 。 因 此 ， 如 發 展 項 目 擬 設 置 空 調

罩 子 或 平 台 ， 提 交 的 排 水 設 施 圖 則 應 標 示 此 部 分 。 否 則 ， 根

據 《 建 築 物 條 例 》 第 2 8 ( 1 ) 條 ， 當 局 可 拒 絕 批 准 有 關 圖 則 。  
 

建 築 事 務 監 督 梁 展 文  
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