
屋宇署  認可人士、註冊結構工程師及

註冊岩土工程師作業備考  
A P P - 1 5 6  

 

 

住宅樓宇的能源效益設計及建造規定  

 

引言  

  在香港，建築物的用電量約佔總用電量的九成 1。住宅樓宇

耗電量約佔本地總供電量的 2 6 %。提升住宅樓宇的能源表現，在政府

為達致更環保和可持續的建築環境而採取的整體策略中，構成重要的

一環。就此，屋宇署於 2 0 1 0年委聘顧問進行有關住宅樓宇能源效益設

計及建造規定的研究（顧問研究）。本作業備考公布在顧問研究中制

定的措施，並訂立實施程序，以改善住宅樓宇的能源效益。  

2 .   為免生疑問，本作業備考文中提述的“住宅樓宇”，是指

《建築物條例》第 2 ( 1 )條所界定的住用建築物，但不包括空調運作模

式與一般家庭住戶的空調運作模式並不相似的處所，例如旅館、賓館、

安老院及殘疾人士院舍等。  
 

改善住宅樓宇的能源效益   

3 .   本署根據顧問研究的結果，制訂了一套改善住宅樓宇能源

效益的設計及建造規定，並發出《住宅樓宇的能源效益設計和建造規

定指引》（《指引》），公布有關規定。上述指引已上載至本署網站

w w w . b d . g o v . h k。該《指引》載列以下提升住宅樓宇能源效益的主要

措施：  

( a )  控制住宅建築物外殼的熱傳送值（住宅熱傳送值），包括

玻璃部分的可見光透光率和外部反射率；以及  

( b )  提倡窗戶採用自然通風設計以維持舒適温度（舒適自然通

風）。  

4 .   由於住宅發展項目的住戶康樂設施在樓宇結構及空調運作

模式上與商業樓宇及旅館有近似之處，顧問研究建議，對住戶康樂設

施施加與旅館及商業樓宇相若的總熱傳送值規定。  

5 .  為改善住宅樓宇的能源效益，《認可人士、註冊結構工程

師及註冊岩土工程師作業備考》 (《作業備考》 ) A P P - 1 5 1訂明，向住

1 機電工程署出版的《香港能源最終用途數據 2 0 1 2 》  
                     

http://www.bd.gov.hk/


 

宅樓宇的環保／適意設施及非強制性／非必要機房及設備批予總樓面

面積寬免時，會把有否遵從以下的設計和建造規定，列為先決條件之

一：  

( a )  牆壁和屋頂的住宅熱傳送值分別不應超逾 1 4 瓦特／平方

米和 4瓦特／平方米；  

( b )  按《 1 9 9 5年樓宇的總熱傳送值守則》（《守則》）計算的

住戶康樂設施總熱傳送值，不應超逾 2 4瓦特／平方米（如

為樓塔）或 5 6瓦特／平方米（如為平台）；  

( c )  應向屋宇署提交資料，說明舒適自然通風規定的遵從情況

（即符合《指引》的舒適自然通風規定的可居住空間面積

所佔的百分比）；以及  

( d )  住宅樓宇和住戶康樂設施建築物外殼的玻璃組成部分，如

幕牆、覆面、天窗、窗戶和門，其可見光透光率應不少於

5 0 % 2，外部反射率則不應多於 2 0 %。    
 

程序  

6 .  首次呈交建築圖則予建築事務監督審批時，建築物外牆的

設計可能尚未完成。因此，建築事務監督同意在首次呈交建築圖則時，

無須夾附上文第 5段要求的資料及計算資料。但有關圖則應加入一項聲

明，表明該擬建發展項目應符合本作業備考內有關住宅牆壁熱傳送

值、住宅屋頂熱傳送值、住戶康樂設施總熱傳送值、玻璃可見光透光

率以及玻璃外部反射率的規定。提交圖則時，亦須夾附一封由發展商

或業主發出的信件，承諾向屋宇署提交一份臨時能源效益報告和最終

能源效益報告，有關詳情見下文第 7及 8段。   

7 .  在建築圖則獲批准後及申請展開工程同意書前，須提交臨

時能源效益報告，以證明符合上文第 5 ( a )、( b )及 ( d )段的規定。臨時能

源效益報告須載有以下資料：   

( a )  住宅熱傳送值的計算資料及在《指引》附錄 I I I文的標準表

格填報的資料；以及  

( b )  住戶康樂設施總熱傳送值的計算資料（如適用）及在《守

則》附表列明的標準表格（總熱傳送值表 1至表 4）填報的

資料。  

8 .  在遞交佔用許可證申請前，須在建築圖則註明相關建築物

最終的住宅牆壁熱傳送值、住宅屋頂熱傳送值、住戶康樂設施總熱傳

2 可見光透光率的規定只適用於《建築物 ( 規劃 ) 規例》第 3 0 及 3 1 條所指的訂明的

窗所安裝的玻璃。  

                     



 

送值、玻璃可見光透光率、玻璃外部反射率和玻璃遮光系數，以作記

錄。申請佔用許可證時，須提交最終能源效益報告（載有已更新的計

算資料），當中包括記錄圖則、採用的建築材料（例如窗戶和外牆所

用的玻璃）的測試證書或已公布規格、附錄Ａ及Ｂ的摘要匯表以及《指

引》附錄V I有關舒適自然通風的遵從情況。  

9 .  為方便計算住宅樓宇的住宅熱傳送值，《指引》的附錄 I V
載 有 住 宅 樓 宇 的 住 宅 熱 傳 送 值 計 算 方 法 示 例 ， 而 屋 宇 署 的 網 站

（w w w . b d . g o v . h k）亦載有簡易的電腦試算表，可供下載。  

 

可接受的建築材料  

1 0 .  如使用並非載列於《指引》和《守則》的建築材料，該等

建築材料的住宅熱傳送值和總熱傳送值應由可靠的來源得知。提交的

文件如詳細說明資料來源和物料在本地的適用程度，將有助屋宇署審

批施工同意書或佔用許可證申請。  

 

遮陽和創新設計  

1 1 .  有助減低住宅熱傳送值和總熱傳送值的遮陽篷無須計入總

樓面面積和上蓋面積，亦不會視為訂明窗戶的障礙物。如遮陽篷從外

牆伸出多於 7 5 0毫米，則應提交量化評估予建築事務監督考慮。遮陽篷

理應不會伸出外牆多於 1 . 5米。  

1 2 .  此外，只有伸出外牆不多於 7 5 0毫米的遮陽蓬，才不會視為

訂明窗戶的障礙物。  

1 3 .  根據《建築物條例》第 3 1 ( 1 )條的規定，遮陽篷不得伸出街

道上方，但情況特殊並有充分理據的個案，則可個別考慮豁免。  

 

向公眾披露資料  

1 4 .  為推廣採用《指引》以改善住宅樓宇的能源效益，並提高

公開資料的透明度，個別住宅發展項目的住宅熱傳送值（包括牆壁住

宅熱傳送值及屋頂住宅熱傳送值）和住戶康樂設施總熱傳送值的資

料，將於佔用許可證發出後上載屋宇署的網站。  

1 5 .  就業界對該指引的舒適自然通風規定的遵從情況，本署會

收集相關資料作進一步研究，以期日後制定舒適自然通風設計的標

準。此等資料不會上載屋宇署的網站。  
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實施  

1 6 .  本作業備考適用於在 2 0 1 5年 4月 1日或之後，就住宅樓宇發

展計劃呈交建築事務監督審批的所有新建築圖則或經重大修訂的建築

圖則。為免生疑問，本作業備考亦適用於先前不獲批准而於 2 0 1 5 年 4
月 1日或之後再呈交審批的建築圖則。  

1 7 .  本作業備考不適用於並無建成新住宅樓宇的改動及加建工

程或用途更改。  

 

未來路向  

1 8 .  一如《建築物（能源效率）規例》就總熱傳送值訂定的規

管，本署會配合樓宇設計的改良和技術的發展，定期檢討本作業備考

內的住宅牆壁熱傳送值、住宅屋頂熱傳送值和住戶康樂設施總熱傳送

值的標準值。  

 

 

 

 

         建築事務監督許少偉  

 
檔號：  BD GR/1-150/62 
  

 

初版：  2 0 1 4年 9月（助理署長／拓展 1）  



附錄A 
（《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考APP-156》） 

 
住宅熱傳送值的摘要匯表 

地址： 
 

屋宇署檔號 

建築物類型 住宅 
住宅熱傳送值計算者   1. 註冊專業工程師 

  2. 建築師 
  3. 其他，請註明： 

層數（住宅單位）  
表 1  

當作符合牆壁住宅熱傳送值 

外牆朝向方位         
平均吸熱率值         
窗戶與牆壁的平均比例         
玻璃遮光系數         
外牆的平均遮光系數         
可見光透光率             %              %             %             %             %             %             %             % 
外部反射率             %             %             %             %             %             %             %             % 
表 2 

牆壁住宅熱傳送值 

外牆朝向方位     
牆壁方位系數     
外牆總面積 
（住宅單位） 

平方米 窗戶與牆壁 
的比例 

=       

平方米 窗戶與牆壁 
的比例 

=       

平方米 窗戶與牆壁 
的比例 

=       

平方米 窗戶與牆壁 
的比例 

=       窗戶總面積 平方米 平方米 平方米 平方米 
熱傳導  不透光牆 瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 

窗戶 瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 
窗戶 玻璃類型   

反射性 
面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
反射性 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
反射性 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
反射性 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
有色 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
有色 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
有色 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
有色 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        % 

  
透明 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        %  

  
透明 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        %  

  
透明 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        %  

  
透明 

面積=     
平方米 

SC=    VLT=      % 
ER=        %  

雙層玻璃  有     無  有     無  有     無  有     無 
外遮光物 外懸伸建物     有    無 外懸伸建物     有    無 外懸伸建物     有    無 外懸伸建物     有    無 

側鰭伸建物       有    無 側鰭伸建物       有    無 側鰭伸建物       有    無 側鰭伸建物       有    無 
穿透玻璃的 
太陽輻射量 

瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 

平均吸熱率值     
各幅外牆的 
牆壁住宅熱傳送值 

瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 瓦特／平方米 

總牆壁住宅熱傳送值 瓦特／平方米 

表 3  
屋頂住宅熱傳送值 

屋頂方位系數  
屋頂總面積（住宅單位） 平方米 
天窗總面積 平方米 
熱傳導 屋頂 瓦特／平方米 

天窗 瓦特／平方米 
天窗 玻璃類型  反射性 面積=                       平方米 SC=    VLT=               % ER=               % 

 有色 面積=                       平方米 SC= VLT=               % ER=               % 
 透明 面積=                       平方米 SC= VLT=               % ER=               % 

雙層玻璃   有     無 
外遮光物   有     無 

穿透玻璃的太陽輻射量 瓦特／平方米 
平均吸熱率值（屋頂）  

總屋頂住宅熱傳送值 瓦特／平方米 

 
ER = 外部反射率; 
SC = 遮光系數     
VLT = 可見光透光率 
 
註： 
1. 請在適當的方格內填上‘’號 
2. 應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。 

(9/2014) 



 

附錄B 
（《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考APP-156》） 

 
住戶康樂設施總熱傳送值的摘要匯表 

 
 

地址： 
 

屋宇署檔號 

建築物類型／用途： 住戶康樂設施 
總熱傳送值計算者   1. 註冊專業工程師 

  2. 建築師 
  3. 其他，請註明： 

分類  平台／  樓塔 
層數（住戶康樂設施）  
總樓面面積 平方米 
實用樓面面積 平方米 
外牆總面積 
（包括窗戶） 

平方米 窗戶與牆壁的比例 
 

=      窗戶總面積 平方米 
天窗總面積 平方米 
**加權平均U值 不透光牆 瓦特／平方米 

窗戶 瓦特／平方米 
不透光屋頂 瓦特／平方米 
天窗 瓦特／平方米 

窗戶 玻璃類型  反射性 面積     平方米 SC=    VLT=              
% 

ER=            
% 

 有色 面積     平方米 SC=    VLT=              
% 

ER=            
% 

 透明 面積     平方米 SC=    VLT=              
% 

ER=            
% 

雙層玻璃  有     無 
外遮光物 外懸伸建物    有    無 

側鰭伸建物      有    無 
天窗 玻璃類型  反射性 面積     平方米 SC=    VLT=              

% 
ER=            
% 

 有色 面積     平方米 SC=    VLT=              
% 

ER=            
% 

 透明 面積     平方米 SC=    VLT=              
% 

ER=            
% 

雙層玻璃  有     無 
外遮光物  有     無 

 有     無 
**加權平均 
吸熱率值 

牆壁  

屋頂  

**加權平均 
密度值 

牆壁 公斤／平方米 

屋頂 公斤／平方米 

住戶康樂設施 
總熱傳送值 

牆壁 瓦特／平方米 

屋頂 瓦特／平方米 

總平均數 瓦特／平方米 

 
ER = 外部反射率 
SC = 遮光系數 
VLT = 可見光透光率 
 
**按面積加權計算 
 
註： 
1. 請在適當的方格內填上‘’號 
2. 應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。 

 
 

(9/2014) 
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