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致 : 所有  認可人士 

註冊結構工程師 

註冊岩土工程師 

註冊一般建築承建商 

註冊專門承建商及 

註冊小型工程承建商 

先生 / 女士 : 

建築標準 CS2:2012 - 用於混凝土的鋼筋 

混凝土技術督導委員會(“委員會”)已於 2014 年 7 月就標題

中的建築標準 CS2:2012

 

第 3.1.5(g)及第 5.1.4

 

條發出補充條文，內容分

別關乎鋼筋測試中的表面形狀量度及化學成分複試要求。此外，委員會亦
對由買家進行鋼筋黏合性能測試的規定給予實施寬限期，即凡於

 

2016 年

12月 31

 

日或以前運抵地盤的鋼筋均不須由買家進行有關測試。詳情請瀏

覽土木工程拓展署網頁(http://www.cedd.gov.hk) 內“刊物”一欄

的“標準、規格、手冊及成本指數”。 

上文提及有關 CS2:2012 的補充條文及鋼筋測試寬限期均適用

並追溯至所有曾參照《混凝土結構作業守則 2013 年》設計而提交的結構

工程圖則和文件。  

建築事務監

督 (助理署長/拓展(2) 謝健

良

代行) 

2014 年 8 月 13 日 

12/F-18/F Pioneer Centre, 750 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. 香港九龍旺角彌敦道 750 號始創中心 12 樓至 18 樓 

http://www.cedd.gov.hk/
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